
MELIHA SANDZAKTAR

MLINICE NA PONORIMA TREBISNJICE

Popovo polje je velika kra5ka depresija, dugacka oko 31 km
i Siroka od 300 do 3500 m. Prostire se od Hutova na sjeveru do
Pol_pca na jugu.'

Polje se dijeli na dva dijela. Sjeverni je nizi i zauzima pod­
rueje od Hutova do Poljica, a ,:jufoi nesto visi od Poljica do
Trebinja, nazivaju jos i Suma.2 • ' '

Popovo je periodieno plavljeno polje, kroz koje tece rijeka
Trebisnjica. To podrueje, sa lancima Dinarskih planina, koje ga
okruuju, izuzetno je bogato mnogim kraskim znamenitostima.
Rijeka Trebisnjica izvire kod Bilece i u svom toku, dugackom
91 km, protice -kroz Trebinje, te cijelim Popovim poljem, gdje
nestaje u kraskim ponorima duz cijelog toka.

U gornjem toku rijeke, od Bilece do Grancareva, danas je
akumulaciono jezero hidroelektrane Grancarevo na Trebisnjici.

U jesen, kada nastane kisni period, nivo vode se naglo pove­
eavao te ponori nisu bili u stanju da prime svu vodu i odvedu je
podzemnim tokovima prema Jadranskom moru i Svitavskom blatu.
Vode su tada ispunjavale podrueje Popovog polja, pretvarajuci ga
u veliko krasko jezero ili blato,' kako su ga i nazivali u narodu.
Dubina vode kod velikih vodostaja dosezala je mjestimino i
do 27 m.

Vada iz jezera povlacila se tek u proljeee, od marta do juna,
ostavljajuei za sobom izuzetno plodonosne naslage mulja. Debljina
nanosa kretala se 20-30 cm u jumnom i skoro do 5 m u sjevernom
dijelu polja, prema Hutovu.

Medutim nesigurnost od periodienih plavljenja uslovila je da
se ogromna ~iratna povrsina od preko 50 km2 koristila samo za
neke vrste zitarica koje brzo dozrijevaju, kao Sto su kukuruz i si-
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jerak. Rjede se sijala psve •
sd, • 3l ·;l ·nica, pros ·

po ruCJe us.OVi.O je i izgrad~ ·u 1? ~ grah poljak.4 To zitorodno
Stoga se na tom pod v . .l . m '.mca za meljavu zita.
.. ruju javlj ·kolikpotocare, motorne mlinice . . 1·· .. a ne o I o vrsta mlinica i to• .dil 1 m mice n . ,care ra 1 e su samo u toku k'Y .h . a pononma.5 Mlinice poto-

di€no poteku, naivise io1?"]]",,Pjgla, na potoeima koji erio­
poknvene kamenom plocom . . 1godisn.1e. Z1dane su suhozidom,

Motorne mlinice su se p
1
. m~a e su uglavnom po jedan mlin.

d · · 01av1le tek · ·samo VlJe, U Hutov;u :j Ravnom 6 u novije vri jeme i bile SU
periodu, kada ostale mlinice . ' a radiiJe su samo u susnom

. . I" .. msu mogle rad't•Najzanimljivije su [... iti .
d. y y. • • m rmce na pono . k .

tovo , uz crtavoga toka Treb•v .. nma, OJe su izgradene go-
(sl. 1). Koristeci taj karakteris\~~JI~i °..f Trebinja do Velje Mede
mlinova, koji su po mnogo ,,,,$,2Si fenomen, izgraden ie niz
norima te ·su se mogli k . 1. Jeunstveni. Gradeni su nad po-

• y .. ons Ih samo u . d k d dTrebisnjice dovoljno visoke d •v per10 u a a su vo e· a oticu u po · k k ,mHnove. Za susnih perioda voda . e . nor~ ~ ta o po :e~u
rijeeno korito je ostajalo h . f _oticala :7ec 1spod Trebm.1a,
kinog perioda. MIini ,"?"" },Plinie su mirovale do sljedeeg

. . . ~1su. ra I e m za vrlo v'isokih vodostaja.
Atraktrvnost t1h_ mhmca 1e ni'ihova ·r•y h' k D

b. . vt•t·I d • k' · . spec1 1cna ar 1te tura. a
1 -se zas 1 1 e o v1so 1h voda opasi·vane · · k ·

b d · 'd . , su mas1vmm amemm
edemima, zilanim dosta pravilno obradenim kvaderima od ka-

men~ krecnJ~ka. K~o. vezivno _sredstvo u prvo vrijeme se koristi
zemlja crvenica, kojoj se dodaje odstajali kre, dok je u novije vri­
J_em~ u upotreb1. 1 cementni malter. Kvalitetna gradnja rezultat
je izuzetne graditeljske sposobnosti domaceg stanovnistva. Po­
povski kamenari su euveni i van svoga podrucja, a naroeito su
ClJenJem u Dubrovmku i n.1egovoj okolini.7

Unutar kamenih bedcma nalazi se mlinica, takodc zidana ka­
menom krecnjakom i najccscc zasvodena kamcnim svodom, ccmc­
rom. Samo neke od njih imalc su drvenc krovnc konstrukcije,
pokrivene kamcnom plocom. Naravno, kod opravki i sanacija u
novije vrijeme upotrebljavan je i bcton.

U mlinice se najccsce ulazilo kamcnim stcpcnicama, zidanim
polukruzno uz unutrasnju stranu vanjskog zida. Broj stepcnica
ovisio je o dubini na kojoj je sagraden mlin.

Voda je iz Trebisnjice prema mlinovima usmjeravana kamenim
ustavama, bentovima, iz kojih je kroz otvore u zidu (kotoracc)3
dolazila u kamcni zlijcb, na cijem ,sc _k:aj~ nalaz~lo mlmsko kol?·
Duzina bentova i kamcnih zljcbova ov1S1la JC o mjestu na kome je
lociran mlin. Na nckim mjcstima mlinicc su smjestcnc uz samo
korito rijeke, pa je voda skoro izravno oticala u otvore u _zidu.
Broj otvora ovisio je o broju mlinova. Najcesee je svaka mlinica
imala jedan, rjedc dva mlina. .

Otvori (kotorace) u zidu su velicine 0,400,50 m i pravougao­
nog su oblika. Od otvora u mlin voda je oticala kamenim zlijebom,
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SI. 2. Detalj zatvaranja otvora u bedemu drvenom lopatom

izradenim od pravilno obracienih kamenih ploca deb].iine 5-10 cm
i prosjeene Sirine 30-35 cm.

Zatvaranje otvora na bedemu s vanjske strane vrseno je drve­
nim lopatama (sl. 2) koje su do vrha bedema bile povezane ver­
tikalnom drvenom oblicom promjera 8-10 cm. Na taj nacin se
sa bedema regulisao protok vode u mlin. Uz samu gredu u vanj­
skom zidu bedema ugraciivani su mjestimieno kameni nogostupi.
Kasnije su za zatvaranje kotoraca koristena zeljezna vrata ·koja
su se pokretala preko velikih zeljeznih Sipki i zupcanika na vrhu
bedema. Prema izjavi mjestana Popova polja, to je izum Zulfe
Sinanoviea, kovaca iz Zavale."

Dobro sacuvana drvena lopata za zatvaranje kotoraca nalazi
se na mlinu u DraZinu Dolu, dok je na Kusaloviea mlinu u Poljicu
sacuvan primjerak zeljeznih vrata sa svim dijelovima.

Mlinski kamenovi postavljeni su u nivou poda. Sastoje se od
gornjeg i donjeg mlinskog kamena. Gornji kamen je cijelac, racien
od jednog komada, dok je donji najesce iz vise spojenih dijelova.
Mlinski kamenovi su postavljeni nad ponorima, na rostilj od masiv-
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nih drvenih greda, koje se q

cl osanja1·u na k· . , 0 Icemera .1e pnro na stijena iii . , , V, ameni cemer. s onac
njava otvore u stijenama. ]OS cesce, kameni zid koji popu-

Mlinsko kola je izraden d .
cima. Kasnije su upotrej j.,,,"" Sy€!a, ojaanog zeljeznim obru­

Drvene grede I . k. . an_a I zeljezna kola."
oje uolviruju mli .

brasno ll vecini slucajeva rad.· m, zat1m ambar, te naeve za
dasaka.11 · ene su od grubo pritesanih oblica i

u toku susnog perioda silazilo se . V•v, .
ocl raznog nanosa (grancice 1. . u ~onore rad1 c1scen.1a otvora

, mu I 1 razni otpadni t · · I") N kponori, prema pricanju m·est · . . 1 ma en.1a 1. e 1
hodne i po nekoliko s'' 'ana, imali su podzemne kanale, pro­
ali se moze pretposta _ot· mda metal_ra. _To je neprovjeren podatak,

VI I a SU 1ud1 zadovoJ · . ,. - t•v 1 ·istrazivali poclzemne tokove. · , .1ava.1uc1 zna 1ze .JU,

Vlasnistvo mlinova bilo je pojedinacr 3. +i ih seoskih
cl. ·1· cl .• k . . no, 1mucmp

porouca, 1 redovnicko, ili vlasnistvo vise orodi: k su mlin
konstile »na red«. P ica O.Je

Vrijeme gradnje pojedinih mlinova ne more se sa sigurnoscu
utvrditi. Nesumnjivo je da su nicali dui Trebisnjice, na ponorima,
ov1sno o poveeanju broja stanovnika.

Zanimljivo je napomenuti da mlinovi na Trebisnjici nisu jedini
te vrste. Vjerovatno ih ima vise na podrucju Hercegovine, ali su
evidentirani i istraZeni mlinovi na ponoru rijeke Plovuee u Livanj­
skom polju, u selu Care, 1 Jedan mlin u blizini Jablanice na Ri-
sovcu, u zaseoku Brcan.12 '

Izgradnja hidroenergetskog sistema na Trebisnjici, za potrebe
hidroelektrane C:apljina, uslovila je regulaci ju ove velike kraske
rijeke. Vode Trebisnjice, koje su se do sada razlijevale Popovim
poljem iii dijelom oticale u kraske ponore, .svedene su u betonski
kanal, koji snabdijeva vodom taj veliki energetski objekat.

Time je nasa socijalisticka zajednica dobila jos jedan znacajni
privredni objekat, a Popovo polje se postepeno pretvara u veliko
poljoprivredno podrucje. Mogucnost navcdnjavanja obezbjeduje
uslove za uzgoj svih poljoprivrednih kultura ovog podneblja.

Medutim, mlinice uz tok Trebisnjice, koje su do sada radile
koristeci snagu vode sto je oticala u ponore, ostale su van upo­
trebe.

Od 43 mlinice, koliko ih ima, samo su dvije ostale van regu­
lacionog toka. To su Bracalovica i Catovica mlin u Pridvorcima
kod Trebinja. Bracalovica mlin je aktivan; to je jedini mlin na
cijelom toku Trebisnjice koji jos radi. Ostale mlinice su veoma
brzo nakon gubl_jenja· funkcije zarasle u bujnu rijenu vegetaciju.
Zidovi i bentovi se urusavaju, a ponon su zasuti kamenjem i

rijecnim nanosom.
· Ako se Sto hitnije ne intervenise, moglo bi doei do potpunog

unisten_ja ovog izuzetno znacajnog spomenickog fonda.
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Potrcbno jc napomcnuti da je veei broj mlinica, i prije iz­
gradnje hidroelektrane Capljina, vee bio zapu5ten i rusevan. Neke
mlinicc su eviclentirane po jedva vicll_jivim ostacima.

Na iniciiativu Regionalnog zavoda za zaStitu spomenika kul­
ture i primcle Mostar, RO HE »Trebi5njica« iz Trebinja obezbije­
dila je sredstva za prikuplian,ie kompletnc dokumentacijc o mli­
nicama na ponorima Trebinjice."

U toku 1979. i 1980. godine prikupljena je etnoloska, foto- i
tchnicka clokumentacija.

Da bi se lakse sagledalo stanje, stepen ocuvanosti i osnovne
karakteristike pojedinih mlinova, potrebno je o svakom po,iedi­
nano dati osnovne podatke:
1. Catoviea mlin u Priclvorcima nalazi se na lijevo.i obali Trebis­

njice i ni je obuhvaeen regulacionim kanalom za hidroelek­
tranu Capljina. Od Trebisnjice je zastieen bedemom, zidanim
vecim blokovima poluobradenog kamena krecn,iaka, clebljine
60-95 cm.
Sa dvije strane je seoski put, sa kojega se preko nekoliko ste­
penica, uklesanih u stijeni, silazi pred mlin.
Mlinica je cetvrtast objekat, zidan grubo obradenim kamenom
kreenjakom. Krov je dvovodan, krovna konstrukcija drvena, a
pokrov kamena ploca.

SI. 3. Mlinice Catoviea i Brackoviea u Pridvorcima
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U objektu je jedno mlinsko kolo, koje je_oSteeeno. Dijelovi
mlina su rastureni i preko svega je sloj rijenog mulja. Do­
vodni kanal i ponori su djelomino zatrpani.

2. Brackovica mlin u Pridvorcima nalazi se unutar istog bedema
sa Catoviea mlinom (sl. 3). Do njega se dolazi stepenicama
koje su izgradene uz potporni zid seoskog puta. .
To je takode cetvrtasta gradevina, zidana poluobradenim kva­
clcrima od kamena krecnjaka, debl,iine zicla 60-70 cm.
Krov je dvovodan, a krovni pokrivae crijep sa rubom od ka­
mene plode. Mlinica ima dva mlinska kamena, od kojih je
jeclan aktivan.
Da bi se mlinice sacuvale od daljeg propadanja, potrebno je
djelomino prezidati bedeme na Trebisnjici, ras'istiti i sani­
rati dovodne kanale, a uraditi novu krovnu konstrukciju, te
ih pokriti zclravom majdanskom plocom. Mlinove je potrebno
opraviti i clijelove koji nedostaju restaurirati, te ih osposo­
biti za upotrebu. Otvore ponora treba ocistiti od nanosa i
kamenja.
Blizina Trebinja i ocuvanost objekata stvara mogucnost nji­
hove prezentaci_je.
To podrazumijeva i izgradnju nekih ugostiteljskih sadrzaja
u neposrednoj blizini, uz moguenost koristenja proizvoda od
brana u njihovoj osnovnoj funkciji.

3. Mlinica Koca i Videna u Gomiljanima je jedina koja u svom
sastavu ima kolo za navodnjavanje (sl. 4).
Smjestena je na lijevoj obali Trebisnjice. Bedem, koji je stitio
od visokih voda, proteze se u luku od seoskog puta, koji
prolazi neposredno uz mlin, pa do kola za navoclnjavanje, u
duZini od 19 m. Zidan je grubo obradenim kamenom krec­
njakom sa jeclnim licem prema rijeci.
Kolo za navodnjavanje i mlinica koriste isti propust za vodu.
Vada je kroz otvor u ziclu prolazila kroz kanal, pokretala kolo,
te -kamenim zlijebom oticala na mlin. Cinjenica da je u sasta­
vu mlinice funkcionisalo i kolo za navodnjavanje pokazuje da
je i u toku ljetnih mjeseci mlinica imala clovoljno vode za rad.
Mlinica je cetvrtasta gradevina, dijelom ukopana u zemlju.
Zidana je kamenom krecnjakom, s krovom na clvije vode.
Imala je samo jedan mlinski kamen. Krov mlinice, dio zidova
i stepeniste su poruseni, a mlinsko kolo osteeeno. Cemer ispod
mlina je u dosta dobrom stanju, dok je otvor ponora zatrpan
kamenjem i rijecnim nanosom.
Zbog izuzetno zanimljive kombinacije mlinice i kola za navod­
njavanje kompleks treba sanirati, bez obzira sto se u ovim
uslovima ne moze koristiti.
Koristenje mlinice i kola uslovilo bi stvaranje ustava u beton­
skom kanalu i akumulacije koja bi obezbijedila dotok vode
u mlin.
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4. Hadiiahmetoviea mlinica u Gomiljanima nalazi se na lijevoj
obali Trebinjice. Nema sacuvanih ostataka obimnog zida.
Mlinica je smjestena u prirodnoj peeini, u kojoj se nalazi i
otvor ponora.
Mlinsko kolo i ponor zatrpani su velikim naslagama mulja i
otpadnog materijala.
Od mlinice je sacuvan samo preclnji zicl koji zatvara ulaz u
peeinu. Po jednom otvoru u zidu more se zakljuciti da je mli­
nica imala samo jedan mlin.

5. Mlinica Rajkovia i Pravica u Mostacima nalazi se na desnoj
obali Trebisnjice. Od bedema i bentova nema znatnijih osta­
taka. Mlinica je izduzeni cetvrtasti ob_jekal, zasvoden kame­
nim bacvastim svodom raspcna 3,90--4,55 m, koji je s gor­
nje strane zastieen betonskom kosuljicom.
Obimni zidovi su zidani neobradenim kamenom kreenjakom,
debljine zida 60-80 cm. Jedan dio svoda je obrusen. Prema
otvorima u zidu moze se zakljuciti da _je mlinica imala dva
mlina. Unutrasnjost mlinice je izlokana vodom .i u velikom
je padu prema manjoj akumulaciji vode u dnu peeine.

6. Mlinica Salahovica i Videna u Drainu Dolu nalazi se na lije­
voj obali Trebisnjice. Bedem je nepravilnog eliptinog oblika,
unutarnjeg opsega 35,50 mi debljine zidova 0,86-1,55 m (sl. 5).
Vanjska visina beclema je 4,80 m, prema Trebinjici, do
0,95 m, na suprotnoj strani. Zidan je poluobradenim kamenom
krecnjakom, mjestimicno u fonni pravilnih kvaclera (sl. 6).

SI. 6. MIin u Draiinu Dolu detalj zida
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Otvor za dovod vode ];
nip _kapkom koiin ",",},{3"orsgn ie dobro sauvanim drve­
Mlinica, je_ etvrtasta grad.,"o dotok vode u mlin.
Juobrademm_ kamenom kr-, . a, sa Jedmm mlinom zidana po-
z ;l • b • ecn J akom d bl.. ' -asvouen_a Je acvastim kam . • e _pne zidova 60-65 cm.
nom ploom na dvije v6d("$"}} "odor, pokrivenim kame-

SI. 7. Mlin u Drazinu Dolu

U mlinicu se silazi kamenim zavojnim stepenicama. Cemer is­
pod mlina u dobrom je stanju, dok je drveno vodenicko kolo
unisteno.
To _je _jedan od bol_je sacuvanih mlinova na toku Trebisnj ice.
Neposredna blizina regulacionog kanala Trebisnjice stvara mo­
guenost snabdijevanja vodom i aktiviranja mlina. Mlinica se
nalazi nedaleko od mosta, sto sa magistralnim putem Trebi­
nje - Ljubinje povezuje selo Bjelae, u kome se nalazi rodna
kuea narodnog heroja Dragice Pravice. To stvara moguenost
da se posjetiocima prezentira i neki cd objekata narodnog
graditeljstva, a takode i punktova, iz ko_jih su se, prema pri­
eanju mjestana, snabdijevale brasnom partizanske jedinice na
ovom terenu u NOB-u.

7. Mlinica Pravica u Bjelacu smjestena je na lijevoj obali Tre­
bi5njice. Bedem koji je opasuje ima nepravilan potkovicast
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oblik unutarnjeg opscga 33,70 m i debl_jine 76-95 cm. Visina
bedema prema Trebisnjici je 4,50 m, dok se na suprotnoj
strani izravnava s terenom.
Zidan je grublje obradenim kvaderima od kamena krenjaka
u kreenom malteru (sl. 8).

SJ. 8. Mlinica Pravica u Bjelaeu, detali zida

Mlinica je cetvrtasta izduzena gradevina. Prednji zid na kome
su vrata je slobodno stojeei, debljine 70 cm, dok su ostali
zidovi cbloge postojec.ih stijena zidani uglavnom na jedno lice.
Presvodena je kamenim bacvastim svodom, preko koga je ura­
dena cementna kosuljica. Mlinski kanal je saeuvan u cijeloj
duzini. Mlinsko kolo je jedno, djelomieno saCuvano, sa nesto
ostataka greda i kosa za zito. Cemer i mlinsko kolo zatvoreni
su nizom masivnih greda. Unutrasnjost mlina je zapustena,
sa dosta rijeenog nanosa.
To je takocle jedna ad bolje sacuvanih mlinica, koju bi trebalo
sanirati i prezentirati u sklopu kuee narodnog heroja Dragice
Pravice i mlinice u Drazinu Dolu.

8. Manastirska mlinica u Tvrdosu leii oko 200 m nizvodno od
kompleksa manastira Tvrdos.
Opasana je bedemom, ciji je unutrasnji opseg 40 m i debljina
zidova 70--140 cm. Zidan je poluobradenim kvaderima od ka-
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mena krecnjaka. Zidovi bedema re T b'• .. . kt uno sruseni t · . P ma re 1sn.11c1 su s oro
P.~ ~ ' e Je unutrasn.1ost zatrpana debelim slojemrqecnog nanosa. .
Ocl :11ttcd. se n~? nanosom izdize samo dio bacvastog svoda
vanjs!1 tumenzija 336 x 585 m. Po ostacima otvora u zidu
moze se zakljueiti da .Je mlinica imala dva mlina.
U slueaju veeih sanacionih zahvata na kompleksu manastira
Tvrdos, koji je registrirani spomenik kulture bilo bi neophod­
no da program sanacije i restauracije obuhvati i manastirski
mlin. ·

9. U Koceli Gornjoj mlinica, zvana Baltac1in mlin, vlasnistvo
Bubala iz Gornjih Mionica, nalazi se na desnoj obali Trebis­
njice. Od zidova bedema sacuvan je samo manji dio u duzini
od 2 m.
Mlinica je potpuno unistena, izuzev dijela zida koji je oblagao
peeinu iznad ponora. Ne mote se utvrditi broj mlinova..
Seoski mlin u Mionieima smjesten je na lijevoj obali Trebis­
njice. Opasan je bedemom nepravilnog eliptienog oblika, unu­
tarnjeg opsega 29,50 m i debljine zidova 85170 cm.
Visina zida prema Trebisnjici .it' 3,63 m, dok je samo 0,10 m
iznad terena na suprotnoj strani u usjeku. • .
Zidan je poluobrac1enim kvaderima od kamena kreenjaka.
Bedemi su dijelom osteceni, a mlinica je potpuno srusena.
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